
TYP 2.04.5
BOLL-Doppelfilter

mit Flanschanschluss DN 25 – DN 80
optional mit Heizsegment

EinsaTz

Filtration von Flüssigkeiten aller Art. 

Einbau in die Saug- oder Druckleitun-

gen zum Schutz der nachfolgenden 

Anlagenteile (Ventile, Pumpen, Schie-

ber, Manometer, Rohrleitungen usw.) 

vor Verschmutzung bzw. Verschlam-

mung.

BETriEB 

Der Doppelfilter Typ 2.04.5 ist wäh-

rend des Betriebs druckstoßfrei um-

schaltbar. Bis auf die Kontrolle der 

Dichtungen und die Filterreinigung ist 

der Filter vollkommen wartungsfrei. 

Das Umschaltküken ist so zu stellen, 

dass eine Filterkammer in Betrieb ist, 

während die zweite gereinigt und auf-

gefüllt in Reserve steht.

Der Druckverlust zeigt den Ver-

schmutzungsgrad des Filters an. Bei 

Verschmutzung muss die Anlage nicht 

abgeschaltet werden. Es ist lediglich 

durch Betätigung des Umschaltkü-

kens die in Reserve stehende Filter-

kammer in Betrieb zu nehmen. Die 

 zuvor in Betrieb befindliche Kammer 

wird damit gleichzeitig abgeschaltet.

zusaTzTEiLE 

Ein Verschmutzungsanzeiger Typ 4.36 

kann auf Wunsch angebaut werden.

Der Einbau von Magnetstäben ist 

möglich.

rEinigung 

• Hahnküken auf die saubere Filter-

kammer umschalten

• Verschmutzte Filterkammer mit der 

Entlüftungsschraube druckentspan-

nen

• Gehäusedeckel der verschmutzten 

Filterkammer abnehmen

• Siebelement ausbauen

• Siebelement in Reinigungsflüssig-

keit, z.B. BOLL-CLEAN 2000, sauber 

spülen und mit Druckluft ausblasen

Siehe Bedienungsanleitung „Wartung 

und Pflege“ für Details.

TEchnischE MErkMaLE 

• Filtergehäuse aus Grauguss oder 

Kugelgraphitguss; Wasserfilter in-

nen zusätzlich vernickelt

• Umschaltküken aus Grauguss, bei 

Wasserfiltern mit Gummierung

• Filterelemente wahlweise Stern-  

oder Korbsieb , Sternsieb optional 

als Einwegelement

• Filterfeinheit: 10 Mikron bis 5 mm

• Betriebsdruck

 in Grauguss bis 16 bar

 in Kugelgraphitguss bis 25 bar
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Druckverluste ∆p in Abhängigkeit vom
Durchsatz Q bei Öl mit einer Viskosität
von 40 cst, Filterfeinheit 50 ym.
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DiE DETaiLs
Z45540 – Typ 2.04.5. 
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