
TYP 5.04

BOLL Hochdruck-
Reinigungsgerät

FILTERELEMENTE LÄNGER

NUTZEN

Um lange benutzte Filterelemente zu

regenerieren und ihre volle Funk-

tionsfähigkeit zu sichern, ist von Zeit

zu Zeit eine Reinigung des Siebgewe-

bes zu empfehlen. Optimale Ergeb-

nisse verspricht dabei der Einsatz des

BOLL Hochdruck-Reinigungsgerätes

TYP 5.04 in Kombination mit dem flüssi-

gen Spezialreiniger BOLL-CLEAN 2000.

Das Gerät eignet sich sowohl für das

Reinigen einzelner Filterelemente, als

auch für komplette Filtereinsätze.

Auch die Reinigung anderer Kleintei-

le ist in dem Gerät gut möglich.

EINWEICHEN, AUSWASCHEN,

FERTIG!

Die Siebreinigung geht einfach und

mühelos vonstatten. Zuerst wird der

Filtereinsatz in dem mit der Reini-

gungsflüssigkeit BOLL-CLEAN 2000 �

gefüllten Einweichbehälter � einge-

weicht. Die Einweichzeit hängt von

Art und Grad der Verschmutzung ab.

Anschließend stellt man den Filterein-

satz auf ein Lochblech im Spritzbehäl-

ter � und wäscht ihn mit einer Hoch-

druck-Reinigungslanze � aus. Der

Vorgang selbst ist auch für den Benut-

zer eine saubere Sache, weil der

Spritzbehälter rundum geschlossen ist

und das Lochblech am Behälterboden

die Entstehung von Sprühnebelwol-

ken weitgehend verhindert.

KOSTEN SENKEN,

RESSOURCEN SCHONEN

Die regelmäßige Reinigung von Fil-

terelementen und Filtereinsätzen ver-

längert deren Lebensdauer und senkt

damit die Ausgaben für Verbrauchs-

material. Spareffekte erzielt das Gerät

auch durch seinen geringen Ver-

brauch von Reinigungsflüssigkeit,

weil diese ständig durch einen Feinst-

filter � auf der Pumpendruckseite ge-

reinigt wird und so über einen langen

Zeitraum immer wieder verwendet

werden kann.
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Hochdruck-Reinigungsgerät Typ 5.04 

Größe 355/500 435/750

Länge 995 mm 1285 mm

Breite 500 mm 700 mm

Höhe 1000 mm 1260 mm

ZWEI GRÖßEN UND 

ZWEI LANZEN

Das Hochdruck-Reinigungsgerät ist

auf einem Grundrahmen � mit Fahr-

rollen montiert und mit einer Hoch-

druckpumpe � plus Pumpenschutz-

filter � ausgerüstet. Es ist in zwei Grö-

ßen lieferbar (vgl. Datentabelle). 

Bei beiden Größen gehören zwei ver-

schiedene, auswechselbare Reini-

gungslanzen zum Lieferumfang, die

Fördermenge der Pumpe:

• max. 9 l/min

• Druck: 85 bar

• Temperatur: max. 70° C

Pumpenmotor:

• 220/380 V, 50 Hz; 440 V, 60 Hz

• Schutzart IP 55

• Isolationsklasse F

• Überlastschutz durch Thermoschalter

Maximale Größe der zu reinigenden Filtereinsätze:

Größe 355/500 435/750

Durchmesser 355 mm 435 mm

Länge 500 mm 750 mm

mit einer Schnellverschlusskupplung

an der Handpistole 	 befestigt wer-

den.

• Die Reinigungslanze Typ 5.02 
 mit

der Flachstrahldüse eignet sich für

die meisten Anwendungsfälle, be-

sonders für die Außenreinigung von

Sternsieb-, Korbsieb- und Ringsieb-

Elementen. Außerdem können ein-

zelne Mantelsieb-Elemente von au-

ßen mit dieser Düse gereinigt wer-

den.

• Die Reinigungslanze Typ 5.01 � mit

der Rotarydüse eignet sich besonders

für die Innenreinigung von Gewebe-

Einschraub- und Einsteckkerzen bei

besonders starker Verschmutzung,

z.B. bei Brennstoff- und Walzölfiltern.

TECHNISCHE DATEN
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