
BOLL Automatikfilter
TYP 6.18.2

Filtration von Wasser mit 
extrem hoher Schmutzbelastung

Heavy Duty

Fortschritt durch
Innovation



HOCHLEISTUNGSFILTER FÜR 
DIE  WASSERAUFBEREITUNG

Heavy Duty Filterbauweise:

Starke Leistung gegen starke Ver-
schmutzung

Der BOLL-Automatikfilter TYP 6.18.2 überzeugt selbst un-

ter extremer Beanspruchung durch ein höchstes Maß an

Präzision und Zuverlässigkeit. Ein wesentlicher Grund da-

für ist seine Ausstattung mit extra stabilisierten bipolaren

Filterkerzen. Diese sind beidseitig offen, und werden so-

mit von beiden Enden aus mit dem zu filternden Wasser

durchströmt. Auf Grund ihrer Länge und ihres erhöhten

Durchmessers verfügen sie über eine besonders große

Filterfläche. Das in der Mitte der Filterkerze platzierte

HHyyddrrooddyynnaammiicc  EElleemmeenntt bewirkt eine zusätzliche Erhö-

hung der Strömungsgeschwindigkeit und somit die Opti-

mierung der Rückspülwirkung. Durch die

alternierende Spülfunktion, aallssoo  wweecchh--

sseellsseeiittiiggee  AAbbrreeiinniigguunngg, ist eine Ver-

blockung der Filterkerze am

Hydrodynamic Element aus-

geschlossen.

Filtration

Im Filterbetrieb gelangt das zu filternde Wasser durch den

Eintrittsflansch � in das Filtergehäuse. Über das Steigrohr

� im Siebkerzeneinsatz wird ein Teilstrom des ungefilter-

ten Wassers in die obere Hälfte des Filters und damit von

oben in die Filterkerzen � geführt. Somit strömt das Wasser

von oben und von unten in die Filterkerze ein. Dabei wer-

den organische und anorganische Partikel im Inneren der

Filterkerze zurückgehalten. Das gereinigte Wasser gelangt

durch die Kerzenspalte nach außen zum Filteraustritt �.

Rückspülung

Während des Differenzdruck- und/oder zeitabhängig

ausgelösten Rückspülzyklus werden die beidseitig offe-

Das Funktionsprinzip:

Bipolar filtern, bipolar spülen

nen Filterkerzen nacheinander ohne Unterbrechung des

Filtervorganges alternierend von oben und von unten ge-

reinigt. Dazu dreht der Getriebemotor � die Spülarme �

an den einzelnen Kerzen vorbei. Gleichzeitig wird das

Spülventil � geöffnet. Die durch das entstehende Druck-

gefälle umgekehrte Durchströmung der Filterkerze löst

die zurückgehaltenen organischen und anorganischen

Partikel ab. Das in der Mitte der Filterkerze platzierte

Hydrodynamic Element 	 bewirkt dabei eine zusätzliche

Erhöhung der Rückspülgeschwindigkeit während der

Rückspülphase. Durch das längs durch die Kerze strö-

mende Wasser werden die Partikel aus dem Filter getra-

gen.

Rückspülung Filtration

Zweiseitig offene 
Filterkerze

um 90° versetzte Spülarme

Strömungssimulation der
bipolaren wechselseitigen
Abreinigung bei einer Fil-
terkerze mit Hydrodyna-
mic Element

Filterelement mit bipo-
larer Spüleinrichtung

Der BOLL-Automatikfilter Typ 6.18.2:

Ein besonderer Filter für beson-
dere Einsatzfälle

Der neue BOLL Automatikfilter Typ 6.18.2 ist ein Rück-

spülfilter, der speziell für die Wasserfiltration unter

schwierigsten Bedingungen entwickelt wurde. Typische

Einsatzgebiete dieses Filters sind nniicchhtt  vvoorrffiillttrriieerrtteess  

FFlluusssswwaasssseerr  uunndd  ssttaarrkk  ffaasseerrbbeeffrraacchhtteetteess  PPrroozzeesssswwaasssseerr

((WWhhiittee  WWaatteerr))  ffüürr  ddiiee  PPaappiieerrhheerrsstteelllluunngg..

Damit der BOLL Automatikfilter Typ 6.18.2 sogar bei 

sehr hohen Schmutzbelastungen, schwer lösbaren Ver-

schmutzungen und niedrigen Betriebsdrücken ein opti-

males Filtrationsergebnis liefern kann, wurde das be-

währte bipolare Filtrationsprinzip (Erzeugung von Quer-

und Gegenstrom-Rückspülung) durch eine effektive 

doppelte Rückspülfunktion ergänzt. Rotierende Spülarme

befinden sich sowohl über als auch unter dem Filterein-

satz. Die Filterkerzen werden ohne Betriebsunter-

brechung alternierend, also nicht gleichzeitig, von oben

und unten mit Eigenmedium gespült. Zudem wird durch

das neuentwickelte Hydrodynamic Element die Rück-

spülgeschwindigkeit in den Spalten der einzelnen Filter-

kerzen erhöht. Im Zusammenwirken mit der bipolaren

Rückspülung wird eine besonders gründliche Abreini-

gung der Filterkerzen garantiert.

Kraftwerke, Stahl- und Walzwerke,

die Papierfabrikation und die chemische Industrie
sind typische Einsatzgebiete
für den BOLL-Automatikfilter
6.18.2.

Hydrodynamic Element

Filterkerze 

- +Intensität der Spülwirkung

Filtration 
Rückspülung

Um 90° versetzter
oberer Spülarm

Intensive Querstromspülung
im Bereich des Hydrodynamic
Elements
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Überblick und Auswahlhilfe:

Die BOLLFILTER der 6.18-Baureihen

• Der TYP 6.18/6.19 ist für alle

Standardapplikationen der Was-

serfiltration geeignet und im Hin-

blick auf Kapazität, Präzision und

Zuverlässigkeit auch bei an-

spruchsvollen Aufgaben mehr

als ausreichend.

• Der TYP 6.18.2 stellt eine nur in

Ausnahmefällen erforderliche

Sonderlösung für extrem schwie-

rige Einsatzbedingungen, zum

Beispiel bei der Filtration von

Wasser mit extremer Schmutzbe-

lastung, dar.

• Der TYP 6.18.2 BWT ist als „Sin-

gle Unit“-Lösung speziell und

ausschließlich für die mechani-

sche Vorfiltration von Seewasser

zum Schutz von Ballastwasser-

Behandlungsanlagen auf Schif-

fen vorgesehen.

BOLL & KIRCH  unterstützt Sie gern bei der Auswahl der für Sie optimalen Lösung Ihrer Filtrationsaufgabe.

Fakten im Detail:

Die technischen Daten

BOLLFILTER TYP 6.18.2 / Automatikfilter mit Eigenmedium-Rückspülung

Einsatzbereich Filtration von Wasser mit extremer Schmutzbelastung

Volumenstrom Max. 9.000 m3/h

Filterfeinheit 50 Mikron – 2 mm

Druckstufen 6 bar / 10 bar (höhere Drücke auf Anfrage)

Ein-/Austritt DN 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900

Gehäusewerkstoff C-Stahl oder CrNi-Stahl, geschweißt

Rückspülsteuerung Zeit- oder differenzdruckabhängig

Filterelemente 2-seitig offene, zylindrische Filterkerzen mit Hydrodynamic Element

Das BOLL & KIRCH Produktprogramm beinhaltet als automatische Rückspülfilter für die Wasserfiltration die Basis-

modelle TYP 6.18/6.19 sowie die beiden Varianten TYP 6.18.2 und TYP 6.18.2 BWT sowie zahlreiche anwendungs-

spezifische Systemlösungen für besondere Anwendungsbereiche. Bitte beachten Sie:




