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DIE  AUFGABE

DIE  LÖSUNG



3Sa fe t y  needs  qua l i t y.*MET Motoren- und Energietechnik GmbH, Rostock, Prof. Dr.-Ing.habil. S.Bludszuweit, Dipl.-Ing. M. Britsch und Dipl.-Ing. Claudia Escher, 1996/1998.

SpaltsiebkerzeFiltrationsphase

Konische KerzeAtmende Kerze

Rückspülphase

Längsspaltsiebkerze

Vergleich der Spülgeschwindigkeit* bei 
oben geschlossenen Kerzen

Zylindrische KerzeKonische Kerze

Spülgeschwindigkeit* bei zwei seitig
offener Kerze mit Drossel oben

+ -Intensität der Spülwirkung
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DAS KONZEPT

DIE  VORTEILE

Rückspülung



5Sa fe t y  needs  qua l i t y.
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Durchflussmengen von Wasser

Filtration

Steuerung und Überwachung



DIE  DETAILS
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DAS KOMPLETTANGEBOT

 Typ 6.18 Typ 6.19

 Rückspülung mit Eigenmedium Rückspülung mit Fremdmedium

Einsatzbereiche Filtration von Wasser und Emulsionen Filtration von Wasser und Emulsionen 

max. Durchflussmenge 9000 m3/h 2500 m3/h 

max. Filterfeinheit 50 Mikron 50 Mikron 

Nennweite Anschlussflansche 50 - 900 mm 50 - 400 mm 

Betriebsdrücke von 0 bis 16 bar (höhere Drücke auf Anfrage) von 0  bis 16 bar (höhere Drücke auf Anfrage) 

Gehäusematerial Grauguss oder geschweißter Stahl Grauguss oder geschweißter Stahl 

Rückspülmedium Eigenmedium Fremdmedium 

Rückspülsteuerung zeit- oder differenzdruckabhängig zeit- oder differenzdruckabhängig 

Filterkerzenart 2-seitig offene, zylindrische Kerzen 2-seitig offene, zylindrische Kerzen 

Kerzentypen Quer- , Längsspalt oder Gewebe Quer-, Längsspalt oder Gewebe 

Optionales Zubehör Schmutzpumpe in der Schlammablassleitung Schmutzpumpe in der Schlammablassleitung 

  Druckerhöhungspumpe 



7Sa fe t y  needs  qua l i t y.

TYP 6.18 und TYP 6.19:

TYP 6.19

TYP 6.18



BOLL & KIRCH Filterbau GmbH 
Postfach 14 20  D-50143 Kerpen
Siemensstraße 10-14  D-50170 Kerpen
Tel.: +49 2273 562-0
Fax: +49 2273 562-223
e-mail: info@bollfilter.de
http://www.bollfilter.de

BOLL-Automatikfilter zeichnen sich durch folgende besonders vorteilhafte Eigenschaften aus:
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